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Mancanza

P3 Caduta o perdita di parti. Il termine si usa quando
tale forma di degradazione non & descrivibile con
altre voci del lessico.

Scagliatura
P4 Dovuti alla eterogeneita del materiale e all’ esposi-
zione

SOLUZIONE PROGETTUALE
Reintegrazione

Integrazione della materia mancante con impasto a
base di resina, idranti idraulici e derivati del litotopo
presente. Va eseguita per strati successivi in
quanto la superficie deve essere il pill possibile
compatta.

Consolidare

Saranno consolidate mediante nfiltrazioni di resine
strutturali, epossidiche bocomponenti e le lesioni
chiuse con microstuccature di malta a base di calce
idraulica.

Presenza di vegetazione
P5 Presenza di individui erbacei, arbustivi, arborei.

Degrado differenziale

Degradazione da porre in rapporto a eterogeneita

di composizione o di struttura del materiale, tale

quindi da evidenziarne spesso gli originali motivi
P6 tessiturali e strutturali.

SOLUZIONE PROGETTUALE

Rimozione

Rimozione dei depositi incoerenti (terriccio, vegeta-
zione) con mezzi meccanici quali bisturi, spazzolini
morbidi, ecc.

Spazzola meccanica

Eseguire il processo di pulitura attraverso l'utilizzo
di spazzole pneumatiche; si procede successiva-
mente con la stuccatura e lintonacatura della
parete danneggiata.
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Crosta

P7 Modificazione dello strato superficiale del materiale
lapideo. Di spessore variabile, generalmente dura,
distinguibile dalle parti sottostanti per le caratteristi-

che morfologiche e, spesso, per il colore.

pg Fratturazione

Soluzione di continuita del materiale che implica lo

spostamento reciproco delle parti.
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Pulitura/ripristino

Pulitura con spray di acqua deionizzata a bassa
pressione e pulitura meccanica, mediante spazzo-
latura, delle parti incoerenti, da eseguire tra i vari
cicli di lavaggio; pulitura delle parti pil coese,
mediante compresse imbevute di soluzione satura
di bicarbonato di ammonio.

Microiniezione

Applicata mediante siringhe che iniettano malta
premiscelata o resina acrilica. L' iniezione termina
per saturazione.
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P9

Macchia

Strato sottile, morbido ed omogeneo, aderente alla
superficie e di evidente natura biologica, di colore
variabile.

SOLUZIONE PROGETTUALE
Sistema JOS a secco

E' un procedimento elevato di microsabbiatura che
sfrutta I' azione di un vortice d' aria elicoidale a
bassissima pressione e impiega granulati finissimi
di varia granulometria con durezza 1- 4 della scala
Mohs.
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Patina biologica

Deposito di micro vegetazioni quali muschi, licheni
e funghi

Abberazione cormatica

Dovuta agli agenti atmosferici agenti sui coppi nella
copertura.
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SOLUZIONE PROGETTUALE

Rimozione

Impacchi con soluzioni chimiche. Dopo la morte
della vegetazione & possibile rimuoverli meccanica-
mente

Manutenzione

Sostituzione e pulitura dei coppi piu degradati
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LEGENDA ANALISI MATERIALI E FORME DI DEGRADO
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M1 | Materiale lapideo in bozze M6 | Intonaco di calce

M2 | Materiale lapideo squadrato M7 |Intonaco di cemento

M3 | Marmo M8 |Legno

M4 | Laterizio M9 | Metallo

M5 | Materiale ceramico M10 | Altro

D1 Alterazione D14 Fratturazione
cromatica

D2 . Alveolizzazione D15 Incrostazione

D3 . Concrezione D16 Lacuna

D4 . Crosta D17 Macchia

D5 . Deformazione D18 .-"j Mancanza

D6 Degradaz. D19 Patina
differen.le

D7 Deposito D20| | patina biologica
superficiale

D8 | Disgregazione D21 . Pellicola

D9 .‘ Distacco D22 Pitting

D10 Efflorescenza D23 . Polverizzazione

D11 Erosione p. D24 Presenza
corrasione vegetazione

D12 Erosione p. D25 Rigonfiamento
corrosione

D13 i Esfoliazione D26 . Scagliatura




