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LEGENDA DEGLI lNTERVENTI LEGENDA ANALISI MATERIALI E FORME DI DEGRADO
ALTERAZIONE CROMATICA M1 | Materiale lapideo in bozze M6 |Intonaco di calce
1 -CAUTA RIMOZIONE DI EVENTUALI STRATI DI TINTEGGIATURA DEGRADATA M2 | Materiale lapideo squadrato M7 |Intonaco di cemento
PONENDO ATTENZIONE A NON INTACCARE IL SUPPORTO M3 | Marmo M8 Legno
FMUDSIrel 1V EQI_IMUNIE VIA UNRULE rMUoOrciiv NnURvuv FrUOrcliiv NURU-UVED I FrMMUOrciiv uUvEdl by e e e M4 | Laterizio M9 | Metallo
-EVENTUALE RIPRISTINO E PREFPARAZIONE DEL SOTTOFONDO M5 | Materiale ceramico M10 | Altro

-TINTEGGIATURA PARZIALE O TOTALE CON TECNICHE E COLORI SIMILI ALLESISTENTE
DEPOSITO SUPERFICIALE
5

; E' NECESSARIO ELIMINARE | DEPOSITI DI SPORCO SULLA SUPERFICIE,
SPOLVERANDOLA ACCURATAMENTE, ELIMINANDO MECCANICAMENTE
I D I b NN I I m o 3 I I I I} DI Do D I I I I S e .
DI RIFACIMENTO E,SE RRE,EFFETTUANDO ANCHE UN LEGGER
M5 M5 M6 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M1 M1 M1 || M7 M1 || M5 M5 M5 M5 M5 M6 M7 M5 || M5 LAVAGGIO CON ACQUA DISTILLATA S| APPLICHERANNO IMPACCHI DI
D7 D1 D17 D26 D26 D7 D14 D18 D26 D9 D1 D17 D18 D18 D17 D1 D26 D1 D14 D7 D24 D7 D1 D7 D12 D14 D25 D9 D26 D17! | D1 D7 D17 CARBONATO DI AMMONIO CON ACQUA DEMINERALIZZATA

Alterazione D14 Fratturazione
cromatica

Alveolizzazione D15 Incrostazione

SCAGLIATURA
BW  SONO DUE LE OPERAZIONI IN CUI CONSISTE LINTERVENTO CONSERVATIVO D2
] SUGLI INTONACI:CONSOLIDAMENTO E RIADESIONE.
IL CONSOLIDAMENTO O RIADESIONE CONSISTE NEL RICONFERIRE,
ATTRAVERSO PROCESS| CHIMICI,COESIONE ALLA MATERIA DISGREGATA
E NECESSITA DELL'AUSILIO DI MAESTRANZE ABILITATE AL RESTAURO POICHE'
DEVE ESSERE ESEGUITA TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI CONSERVATIVE D3
RARAR AR A AN RARAARAAAAN A A T A R B DELLA NATURA DEL MATERIALE ESISTENTE. 'INTERVENTO DI RIADESIONE E'
posponnnooanannsooonnooanaananoANED INVECE,NECESSARIO PER RISTABILIRE LANCORAGGIO TRA GLI STRATI SEPARATI E
LA STRUTTURA,PROCEDENDO ALLA SIGILLATURA DELLE FUSSURE PER EVITARE CHE
IL DANNO S| POSSA ESTENDERE FINO A PROVOCARE LA LORO TOTALE DISTRUZIONE.

DISTACCO D4
SOSTITUZIONI DELLE PARTI MANCANTI,LADDOVE SIA NECESSARIO RIPRISTINARE

PER MOTIVI DI NATURA STATICA.PULITURA DELLA SUPERFICIE CON ACQUA ATOMIZZATA

A BASSA PRESSIONE CON SOSTANZE EMOLIENTI E SPAZZOLE DI SAGGINA;

RIMOZIONE DELLINTONACO COMPLETAMENTE IRRECUPERABILE;SCARNITURA DEI

GIUNTI PER RIMUOVERE LA MALTA DECOESA E SOSTITUZIONE DELLA STESSA CON UNA NUOVA
MALTA DALLE PROPRIETA' TECNICO-MECCANICHE ANALOGHE A QUELLE ESISTENTI D5

EROSIONE

CONSOLIDAMENTO CON PRODOTTO RIAGGREGANTE

( RESINE SILICONICHE ), APPLICATO A SPRUZZO O A PENNELLO
_STUCCATURA CON GETTO ARMATO DI SOSTANZE EPOSSIDICHE E
POLVERE DI PIETRA D6
_PULITURA PERIODICA;
_PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

MACCHIA

_APPLICAZIONE DI IMPACCHI IMBEVUTI IN DIVERSI SOLVENTI SECONDO IL CASO
Al FINI DI RALLENTARE | FENOMENI DI DEGRADO DA PARTE DELLE AGGRESSIONI D7
DEGLI AGENTI ATMOSFERICI _

_BISOGNA PROVVEDERE ALLA CREAZIONE DI DISPOSITIVI TECNICI PREPOSTI ALLA
RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

PATINA BIOLOGICA DS

_PULITURA CON BIOCIDI
Py S [T P (o e g i _APPLICAZIONEDI UN PROTETTIVO AD AZIONE IDROREPELLENTE
: _DISINFEZIONE,PRECONSOLIDAMENTO,PULITURA PERIODICA,PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

FRATTURAZIONE D9

_PULITURA MEDIANTE SPRAY D'ACQUA A BASSA PRESSIONE
_CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PERFORAZIONI ARMATE
_SIGILLATURA CON PRODOTTI A BASE CEMENTIZIA
_APPLICAZIONI DI UN PROTETTIVO

RIGONFIAMENTO D10

IDROLAVAGGIO DELLA SUPERFICIE E APPRETTATURA
CONSOLIDANTE DEL SUPPORTO PER L'ANCORAGGIO DEL SUCCESSIVO VELO

DI FINITURA,ESEGUITO CON SPECIALE MALTA MISCELATA CON POLIMERI SINTETICI
ADESIVI PER MIGLIORARE LA RESA MECCANICA DELL IMPASTO.

PITTURAZIONE FINALE CON CICLO ACRILICO APPLICAZIONE DI UN PROTETTIVO D11

DILAVAMENTO
PPy MESSAIN OPERA DI SCIALBATURA (LATTE DI CALCE E PIGMENTI MINERALI
8 MASSIMO 10% IN VOLUME O TERRE NATURALI MASSIMO 25% IN VOLUME) g -
STESAA PENNELLO SUI FONDI E A SPRUZZO SULLE MODANATURE D12 rosione p. 5
"IN ALTERNATIVA MESSA IN OPERA DI VELATURA (ACQUA DI CALCE E UN CUCCHIAIO corrosione
DI TERRA IN UN SECCHIO DI ACQUA) STESA A PENNELLO

MANCANZA
BPJ _TRATTAMENTO A TINTA NEUTRA (MALTA PIGMENTATA TINTAA CALCE) D13
_TRATTAMENTO UNIFORME (OTTENIBILE TRAMITE MALTA PIGMENTATA

Concrezione D16 Lacuna

Crosta D17 Macchia
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Deformazione D18 Mancanza

Patina

Degradaz. D19
differen.le
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Deposito D20 Patina biologica
superficiale

Disgregazione D21 Pellicola
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Distacco D22 Pitting
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Efflorescenza D23 Polverizzazione
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Presenza
vegetazione

Erosione p. D24
corrasione

g
]
I
]
]
'

Rigonfiamento

Esfoliazione D26 Scagliatura
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