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a tali aree si applicano rispettivamente le categorie di intervento e le specifiche normative previste
per gli edifici cui sono riferite. Eventuali interventi, dovranno essere estesi alle opere di
sistemazione esterna e di recinzione;

dovranno essere oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni esistenti ad orto o a giardino di
impianto storico, e in particolare le siepi e le alberature d’alto fusto, nonché i muri di recinzione e le
pavimentazioni di tipo tradizionali in mattonato, basolato o acciottolato;

nello spazio rurale, dovranno essere convenientemente sistemate tutte le aree di pertinenza
prospicienti I’edificio principale, sia esso una villa, una casa padronale o una casa colonica,
conservando comunque piante ornamentali e alberi d’alto fusto esistenti, eventuali viali d’accesso
con relativi portali e alberature, nonché i parchi e i giardini all’italiana o all’inglese con le rispettive
sistemazioni;

nei siti di scarsa qualita ambientale, i progetti per gli interventi edilizi negli edifici e 1a sistemazione
dei relativi spazi di pertinenza, dovranno prevedere interventi utili  alla qualificazione
dell’immagine paesaggistica esistente. Dovranno affrontare e proporre interventi volti alla
qualificazione dell’immagine paesaggistica esistente, con un migliore inserimento paesaggistico dei
manufatti attraverso I’impiego di materiali e/o alberature aventi lo scopo di migliorare 1’assetto e
I’'immagine dei luoghi.

3.4) recinzioni

Nello spazio urbano, all’interno di ogni comparto edificabile omogeneo per tipologia edilizia,
dovranno essere previste recinzioni similari finalizzate a conseguire 1’obiettivo di unitarieta
dell’insieme. I cancelli di accesso ai singoli lotti, sia per il transito pedonale che per quello
carrabile, dovranno essere omogenei alle contigue recinzioni se metalliche. Le recinzioni tra
proprieta private potranno essere realizzate anche con reti metallica di altezza non eccedente i 2,00
m. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui sopra saranno ammesse solo a seguito della
presentazione di specifici progetti esecutivi, in scala non inferiore a 1:10 , relativi a ciascun
comparto.

Nello spazio urbano, le recinzioni delle altre aree dovranno essere consone al decoro ed al tipo
dell’ambiente urbano e paesaggistico e tali da assicurare, laddove occorra, sia la liberta delle visuali,
che ’armonizzazione con le recinzioni circostanti. Dovranno essere, di norma, realizzate sul fronte
strada con muretto intonacato, o in muratura di mattoni e/o di pietrame, di altezza non eccedente
1,00 m, con sovrastante inferriata metallica di semplice fattura. L’altezza complessiva del manufatto
non potra eccedere 1,80 m. Le recinzioni, tra proprieta private potranno essere realizzate anche con
rete metallica di altezza non eccedente i 2,00 m.

Nello spazio rurale la realizzazione di recinzioni dovra essere limitata all’area di pertinenza
dell’edificio o del centro aziendale.

Le recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati), siepi
di arbusti e piante di specie autoctone, rete metallica, posizionata a 0,15 m dal piano di campagna,
opportunamente mimetizzata con una siepe di specie autoctona. L’altezza massima delle recinzioni
dovra essere di 1,50 m dal piano di campagna.

E’ vietata la realizzazione di muretti o cordoli.

I Regolamento urbanistico ed edilizio potranno disciplinare ulteriormente la realizzazione delle
recinzioni.

4) 1 progetti, relativi a qualunque tipo di opera, dovranno dettagliare la presenza di elementi di
arredo del territorio.

ART. 11.6 - DISPOSIZIONI MINIME DELLA QUALITA’ ARCHITETTONICA

Lo scopo ¢ quello di realizzare un percorso virtuoso e di qualita per garantire maggiore chiarezza su
alcune tipologie di intervento e di documentazione a corredo delle pratiche edilizie con il fine
ultimo di migliorare la qualita architettonica urbana e del paesaggio.

Le presenti disposizioni riguardano in massima parte 1’aspetto documentale della pratica edilizia al
fine di ricostruire il contesto (Stato di Fatto) ed armonizzare il pill possibile il manufatto nel
contesto urbanistico-paesaggistico dal punto di vista compositivo, tecnologico e materico (Stato di
Progetto).
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