PIANO REGOLATORE GENERALE 2011 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. IIL.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIAS

(cl) Fermo restando le disposizioni e le competenze previste dalla L.N. 1089/39 e dalla L.N.
1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono interventi di manutenzione
straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali
fatiscenti degli edifici, nonche le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi
igienici, sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole
unita immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso.

(c2) In particolare, sono opere di manutenzione straordinaria: il rifacimento totale di intonaci, di
recinzioni, di manti di copertura, di rivestimenti, zoccolature e pavimentazioni esterne, anche con
modificazione dei tipi dei materiali esistenti e delle tinte, nonche il rifacimento ex novo di locali per
servizi igienici e tecnologici.

(c3) Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di manutenzione straordinaria
anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate
all'adeguamento tecnologico senza aumento della superficie utile e senza variazione della
destinazione d'uso e del tipo di produzione.

(c4) Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti a DIA. Gli interventi di
manutenzione straordinaria non sono ammessi nei casi in cui ¢ prescritto il restauro, di cui al
successivo art.Ill.4; in tali casi tuttavia potranno essere attuati interventi urgenti e limitati, per
evitare danni gravi all'edificio, previo parere della competente Sovrintendenza, e gli interventi
dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dello stesso art.I1L4.

ART. 1114 - RESTAURO CONSERVATIVO ¢

(c1) Gli interventi di restauro e risanamento conservativo consistono in un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la
conservazione, valorizzandone i caratteri ¢ rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche
caratteristiche.

(c2) Ai sensi e ai fini del DLT 42 2004 ¢ smi per restauro si intende 1’intervento diretto sul
manufatto volto a mantenerne 1’integrita materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione
dei suoi valori culturali. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base
alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento sismico-statico-
strutturale. L’intervento di restauro prevede:

5 b) straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni;
parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di
sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali-architravi, solai, coperture-senza che cio6 comporti
variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non
portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli
elementi architettonici esterni -inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. -purché senza
cambiamenti di dimensioni e disegno. E comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi
modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle
rampe; del tipo e della pendenza delle coperture. L'amministrazione comunale pud richiedere, nell'ambito della
straordinaria manutenzione,

l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato
originario;

6 ¢) Restauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti
o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessita con I'aggiunta
entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza
alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso
di provata necessita con Il'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni
nelle murature, rifacimento di tedi e coperture -grande e piccola armatura -con quote e materiali identici a quelli originari;
demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le
caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni
e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle
aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e
delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino I'organizzazione
tipologica originaria;
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