PIANO REGOLATORE GENERALE 2011 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(c8) Le sezioni stradali di cui ai commi precedenti quindi non potranno avere larghezza inferiore a m
10,00 (corrispondente a due corsie di transito e due di sosta, oppure a due corsie di transito e due
marciapiedi della profondita di m 2,00) e di norma dovranno essere alberate, salvo per le strade a
fondo cieco, purche di lunghezza inferiore a m 40,00, per le quali ¢ ammessa una larghezza di m
6,00. Per brevi tratti di strada in prolungamento di strade esistenti o per collegamenti di due tronchi
stradali pu0 essere mantenuta la sezione stradale preesistente con un minimo di m 6,00.

(c9) Le nuove strade a servizio delle zone C di espansione e delle zone di completamento dovranno
di norma essere alberate, pertanto, in adiacenza di marciapiedi, dovranno prevedersi aiuole di
larghezza variabile da m 1,00 a m 2,50 computabili quale verde pubblico dovuto per opere di
urbanizzazione primaria.

(c10) Nelle aree destinate alla realizzazione di nuovi parcheggi attrezzati scoperti di scala urbana
almeno meta della superficie dovra essere permeabile.

(c11) — F 4.3 FASCE DI RISPETTO STRADALI

Le fasce di rispetto stradali, indipendentemente dallindividuazione grafica di P.R.G., sono
dimensionate al di fuori dei centri edificati e pianificati di P.R.G. nel rispetto del D.m. 1.4.1968. e
del Nuovo Codice della Strada;

(c12) Per le strade comunali, precedentemente classificate come vicinali di bonifica e/o private, che
hanno funzione di collegamento locale a servizio dei soli residenti, la distanza minima prevista dal
citato D.I. (anche in relazione alla circolare del Ministero LL.PP. n. 5980/70) puo essere ridotta a m
10,00, previo parere dell'Ufficio Comunale competente.

(c13) Le fasce di rispetto stradali sono espropriabili al fine di permettere la costruzione e/o
ristrutturazione delle sedi stradali, previa redazione di progetto dell'opera e/o di piano attuativo
pubblico; se ricadenti all'interno di piani attuativi privati sono disciplinate dalle norme di
convenzione.

(c14) Le fasce di rispetto sono un vincolo di tutela e di distanza, esse non sono presidiabili da
manufatti privati ¢ non sono computabili ai fini dell'applicazione degli indici previsti dalla zona
omogenea B1,B2,B3,B4, limitrofa. Le fasce di rispetto alla viabilita concorrono a determinare la
distanza dai confini di zona. Le fasce concorrono invece, se di proprieta, alla determinazione della
Superficie Territoriale per le zone omogenee BS, C ¢ D o comunque nelle sottozone in cui €
previsto il ricorso al piano attuativo.

(c15) E' consentita per le abitazioni civili esistenti alla data di adozione del PRG, ricadenti in fasce
di rispetto e confinanti con zone B, la loro ricostruzione con preventiva demolizione, nei limiti di
volume e sup. utile preesistente purché a distanza non inferiore a ml 10,00 dalla viabilita
extraurbana e previo assenso dell'Ente proprietario della viabilita stessa.

(c16) Nelle fasce di rispetto stradale non potra essere consentita l'edificazione precaria, ¢ consentita
solo la realizzazione di recinzioni previo rilascio di specifico permesso di costruire.

(c17) Per le recinzioni si dispone una distanza minima dal confine stradale:

**  dalle strade Comunali entro e fuori i centri abitati di mt.1,50;

**  dalle strade Provinciali e Statali mt .2,00;

**  dalle altre strade mt. 1,50.

Per confine stradale si intende il limite della proprieta stradale quale risulta dagli atti di acquisizione
o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine € costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistente, o dal piede della scarpata se la strada € in
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada € in trincea.

Per strada vicinale (o poderale o di bonifica) si intende una strada privata, fuori dai centri abitati, di
uso pubblico.
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