PIANO REGOLATORE GENERALE 2011 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

contenere ed a consentire l'accesso a parti di impianti tecnici (idrici, termico, televisivo, di
ventilazione, di condizionamento, di canalizzazioni, elettrico, ecc.). Sono considerati tali anche i
camini e le canne fumarie, i locali pompe. Quanto sopra nei limiti e nel rispetto delle condizioni
poste dalle vigenti direttive Ministeriali.

Verde permeabile — Vp La superficie minima da destinare a verde permeabile dell’intera area
oggetto dell’intervento (Superficie fondiaria) , da reperirsi all’interno dell’area stessa . (Es.: Vp 15%
Superficie fondiaria del lotto mq. 1.000,00 superficie a prato, aiuole, parcheggio permeabile ecc.
mgq. 150,00).

L’area permeabile ¢ costituita dalla parte del lotto di pertinenza degli edifici permeabile alle acque
piovane e sistemata a giardino e/o orto.

La quantita minima ¢ definita nella misura stabilita dai precedenti articoli in funzione della
sottozona urbanistica di appartenenza.

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente piano, qualora non sia possibile reperire la
quantita minima di area permeabile, 1’ Amministrazione potra, derogare da tale quantitd minima
tenendo conto dello stato

di fatto e delle superfici gia asservite nelle precedenti concessioni, permessi di costruire o titoli
abilitativi.

Tale quantita da realizzare all’interno di ogni lotto, deve essere indicata nel progetto allegato al
permesso di costruire; ogni modifica dell’area cosi indicata comporta variante al permesso di
costruire.

L’area permeabile dovra essere sistemata a verde tramite il mantenimento del cotico erboso e la
piantumazione di alberature. In tale area sono vietati il deposito di materiali, il parcheggio degli
autoveicoli, lo scarico di qualsiasi tipo di prodotto sostanza non funzionale al mantenimento del
verde, 1’edificazione di volumi accessori sia fuori terra che entro terra.

L’ Amministrazione Comunale ha in ogni caso facolta di prescrivere per le aree di pertinenza le
essenze arboree da utilizzare in relazione a questioni estetiche, igieniche o divisibilita, ed inoltre il
tipo di recinzione e dei cancelli d’ingresso alla proprieta.

Qualora il reperimento della superficie minime previste dalla normativa vigente da adibire a
parcheggio privato di pertinenza, ai sensi del successivo art. ART.IV.3 non sia possibile all’interno
della superficie occupata € possibile sistemare parte dell’area permeabile opportunamente attrezzata
tramite apposita pavimentazione, non completamente impermeabile,”tipo erborella”. In qualsiasi
caso oltre alla superficie con pavimentazione permeabile deve essere assicurata la sistemazione del
lotto a giardino e/o orto nella misura minima del 20% della Superficie fondiaria.

ART. I1.3 - DISTANZE

1) D (Distanze tra edifici e dai confini) Sono le distanze minime intercorrenti fra fabbricati e le
distanze dei fabbricati dai confini di proprieta, dai confini urbanistici e dai cigli stradali e si
misurano a partire dal filo del fabbricato o nel caso di volumi aggettanti (bow-window o balconi
chiusi) dalla proiezione orizzontale dei medesimi.

2) Fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile, ai fini delle distanze dai confini di
proprieta privata gli aggetti dei balconi aperti e delle logge non possono superare 1/3 della distanza
minima fissata dallo strumento urbanistico fra 1'edificio e gli stessi confini di proprieta.

3) Le distanze fra edifici e le distanze degli edifici dai confini si misurano in modo radiale.

4) Le distanze minime degli edifici e di qualunque altro manufatto, che determini Sc, dai confini di
zona o di sottozona (incluse le fasce di rispetto), di proprieta, dai cigli stradali, da altri edifici, e le
altezze sono stabilite per ciascuna zona dalle presenti norme e/o dalle planimetrie di P.R.G.

5) Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile e dal Codice della Strada, 1a disciplina sulle
distanze di competenza comunale non si applica:

1. ai manufatti di modesta entita per impianti tecnologici al servizio del territorio (cabine elettriche,
impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, nicchie per contatori, etc.);
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